FO 8.9-03/9 BLINDLEISTUNGSREGELUNG 1'# N Etz p I us

FUR ERZEUGUNGSANLAGEN KLEINER 135 KW Starke Netze. Starke Region.

DIE NACHFOLGENDE UBERSICHT GIBT EINEN UBERBLICK UBER DIE EINZUSTELLENDE BLINDLEISTUNGSFAHRWEISE VON

ERZEUGUNGSANLAGEN UND SPEICHERN IN ABHANGIGKEIT DES TYPS UND DER ANLAGENGROSSE.

Anlagengrofle Typ 1-Anlagen und Typ 2-Anlagen — nur Typ 2-Anlagen — Asyn- Speicher im Betriebs-
Stirlinggeneratoren und Umrichter chrongeneratoren (direkt  modus Energielieferung
Brennstoffzellen an das Netz gekoppelt) (Entladen)

(Alle Speicher sind mit einem
festen cos ¢ =1 auszuliefern)

2SS 4,6 kVA keine Vorgabe cos ¢ (P)-Kennlinie fester cos ¢ von fester cos ¢ von 1,0
(an Erzeugungseinheiten (cos ¢ liegt zwischen cos ¢ =095, . e 0,95umrenegt
umzusetzen) 0,95|mtererregt
Und 0,95, ..}
2Sca > 46 kKVA Q(U)-Kennlinie Q(U)-Kennlinie fester cos ¢ von Q(U)-Kennlinie
(an Erzeugungseinheiten Stellbereich von Stellbereich von 0;95Imtererlregt Stellbereich von
umzusetzen) cos$ =095, . ...und cos$ =090, . .. und cos $=0,90, . e UNd
cos ¢ = 0'95uber eregt cos¢ = 0’900ber erregt cos ¢ = O’goﬂber erregt
DIE STANDARD-KENNLINIEN DER VDE-AR-N 4105 KOMMEN ZUM EINSATZ:
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Abbildung 1 Q(U)-Kennlinie
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Abbildung 2 cos ¢ (P)-Kennlinie

Im Einzelfall kann ein anderes Regelverfahren vorgegeben werden.





