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Anlage 5: Standardlastprofilverfahren  
 
Der Netzbetreiber verwendet für die Abwicklung des Transportes an Letztverbraucher bis zu einer 
maximalen stündlichen Ausspeiseleistung von 500 Kilowattstunden/Stunde und bis zu einer 
maximalen jährlichen Entnahme von 1,5 Millionen Kilowattstunden vereinfachte Verfahren 
(Standardlastprofile). 
 
Für den Heizgas-Letztverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung: 

Klasse Landeskennung Bezeichnung Ausprägung Code 

3 Nordrhein Westfalen Einfamilienhaushalt o N14 

3 Nordrhein Westfalen Mehrfamilienhaushalt o N24 

3 Niedersachsen Einfamilienhaushalt o I14 

3 Niedersachsen Mehrfamilienhaushalt o I24 

 
Für den Kochgas-Letztverbraucher kommen folgende Standardlastprofile zur Anwendung: 

Landeskennung Bezeichnung Ausprägung Code 

Deutschland, bundesweit Kochgas o HK3 

 
Für Gewerbebetriebe kommen die folgenden Standardlastprofile zur Anwendung: 

Landeskennung Bezeichnung Ausprägung Code 

Nordrhein Westfalen, 
Niedersachsen 

Bäckereien o BA4 

Nordrhein Westfalen, 
Niedersachsen 

sonst. Betr. Dienstleistungen o BD4 

Nordrhein Westfalen, 
Niedersachsen 

Beherbergung o BH4 

Nordrhein Westfalen, 
Niedersachsen 

Gasstätten o GA4 

Nordrhein Westfalen, 
Niedersachsen 

Gartenbau o GB4 

Nordrhein Westfalen, 
Niedersachsen 

Einzelhandel, Großhandel o HA4 

Nordrhein Westfalen, 
Niedersachsen 

Gebietskörpersch., Kreditinst. u.Versich., Org. 
o. Erwerbszw. & öff. Einrichtungen 

o KO4 

Nordrhein Westfalen, 
Niedersachsen 

haushaltsähnliche Gewerbebetriebe o MF4 

Nordrhein Westfalen, 
Niedersachsen 

Metall, KFZ o MK4 

Nordrhein Westfalen, 
Niedersachsen 

Papier und Druck o PD4 

Nordrhein Westfalen, 
Niedersachsen 

Wäschereien o WA4 

 
Der Netzbetreiber wendet ein analytisches Standardlastprofilverfahren mit Optimierungsfaktoren an. 
Anwendungsspezifische & Verfahrensspezifische Parameter sind der Website zu entnehmen 


