
 

 

Stand: 10.12.2025 
  

 

Anwendungshilfe 

Anwendungshilfe zur Umsetzung der Technischen 

Anschlussbedingungen (TAB) des BDEW unter 

besonderer Berücksichtigung steuerbarer 

Verbrauchseinrichtungen gemäß § 14a EnWG 

  

der netzplus GmbH & Co. KG  
Nordfeldstraße 5 
33775 Versmold 
 



 
 

   
  Seite 1 

Inhaltsverzeichnis 

 

1 Geltungsbereich .............................................................................................................................. 3 

2 Kontaktdaten ................................................................................................................................... 3 

3 Begriffe ............................................................................................................................................ 3 

4 Allgemeine Grundsätze ................................................................................................................... 3 

4.1 Anmeldung von Kundenanlagen ............................................................................................ 3 

4.2 Inbetriebnahme, Inbetriebsetzung und Außerbetriebnahme ............................................... 3 

4.2.1 Allgemeines ....................................................................................................................... 3 

4.2.2 Inbetriebnahme ................................................................................................................. 4 

4.2.3 Inbetriebsetzung ................................................................................................................ 4 

4.2.4 Aufhebung einer Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung ................ 4 

4.2.5 Außerbetriebnahme eines Netzanschlusses und Ausbau des Zählers .............................. 4 

4.3 Plomben Verschlüsse ............................................................................................................. 4 

4.4 Erweiterung oder Änderung in bestehenden Kundenanlagen .............................................. 4 

5 Netzanschluss (Haushaltsstrom) ..................................................................................................... 5 

5.1 Art der Versorgung ................................................................................................................. 5 

5.2 Rechtliche Vorgaben zu Eigentumsgrenzen ........................................................................... 5 

5.2.1 Allgemeines ....................................................................................................................... 5 

5.2.2 Eigentumsgrenzen bei Erzeugungsanlagen und Speichern ............................................... 5 

5.3 Standardnetzanschlüsse und davon abweichende Bauformen ............................................. 5 

5.4 Netzanschlusseinrichtungen .................................................................................................. 5 

5.4.1 Allgemeines ....................................................................................................................... 5 

5.4.2 Netzanschlusseinrichtungen innerhalb von Gebäuden ..................................................... 6 

5.4.3 Netzanschlusseinrichtungen außerhalb von Gebäuden .................................................... 6 

5.5 Netzanschluss über Erdkabel ................................................................................................. 6 

5.6 Netzanschluss über Freileitungen .......................................................................................... 6 

5.7 Anbringung des Hausanschlusskastens .................................................................................. 6 

5.8 Symmetrie .............................................................................................................................. 6 

6 Hauptstromversorgungssystem ....................................................................................................... 6 

7 Mess- und Steuereinrichtungen, Zählerplätze ................................................................................ 6 

7.1 Allgemeine Anforderungen .................................................................................................... 6 

7.1.1 Allgemeine Grundsätze von intelligenten Messsystemen ................................................. 7 

7.2 Zählerplätze mit direkter Messung ........................................................................................ 7 

7.3 Zählerplätze mit Wandlermessung (halbindirekter Messung) ............................................... 7 

7.3.1 Verrechnungswandler ........................................................................................................ 8 

7.3.2 Lastgangmessung ............................................................................................................... 8 

7.4 Erweiterung oder Änderung von Zähleranlagen .................................................................... 8 

7.4.1 Erweiterung ....................................................................................................................... 8 



 
 

   
  Seite 2 

7.4.2 Änderung ........................................................................................................................... 8 

7.5 Baustrom ................................................................................................................................ 9 

8 Stromkreisverteiler .......................................................................................................................... 9 

9 Steuerung und Datenübertragung, Kommunikationseinrichtungen ............................................... 9 

9.1 Allgemeines ............................................................................................................................ 9 

9.2 Steuerbare Verbrauchseinrichtungen .................................................................................... 9 

10 Elektrische Verbrauchsgeräte und Anlagen ................................................................................ 9 

10.1 Allgemeines ............................................................................................................................ 9 

10.2 Betrieb .................................................................................................................................... 9 

10.2.1 Allgemeines ....................................................................................................................... 9 

10.2.2 Spannungs- oder frequenzempfindliche Betriebsmittel .................................................... 9 

10.2.3 Blindleistungs-Kompensationseinrichtungen .................................................................. 10 

10.2.4 Tonfrequenz-Rundsteueranlagen .................................................................................... 10 

10.2.5 Einrichtungen zur Kommunikation über das Niederspannungsnetz ............................... 10 

11 Auswahl von Schutzmaßnahmen ............................................................................................. 10 

12 Zusätzliche Anforderungen an Anschlussschränke im Freien .................................................. 10 

13 Vorübergehend angeschlossene Anlagen ................................................................................ 10 

13.1 Geltungsbereich ................................................................................................................... 10 

13.2 Anmeldung der vorübergehend angeschlossenen Anlage .................................................. 10 

13.3 Anschluss an das Niederspannungsnetz .............................................................................. 10 

13.4 Inbetriebnahme / Inbetriebsetzung ..................................................................................... 10 

13.5 Abmeldung der vorübergehend angeschlossenen Anlage .................................................. 10 

13.6 Eigentumsgrenzen ................................................................................................................ 11 

13.7 Schließsystem ....................................................................................................................... 11 

13.8 Direktmessung > 63 A .......................................................................................................... 11 

13.9 Wandlermessung ................................................................................................................. 11 

14 Erzeugungsanlagen du Speicher ............................................................................................... 11 

14.1 Allgemeine Anforderungen .................................................................................................. 11 

14.2 An- und Abmeldung ............................................................................................................. 11 

14.3 Errichtung ............................................................................................................................. 11 

14.4 Inbetriebsetzung .................................................................................................................. 11 

14.5 Netzsicherheitsmanagement ............................................................................................... 11 

14.6 Notstromaggregate .............................................................................................................. 11 

14.7 Weitere Anforderungen an Speicher ................................................................................... 11 

 

  



 
 

   
  Seite 3 

1 Geltungsbereich 

Die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) der netzplus GmbH & Co. KG setzen sich aus der 
„TAB 2023 v2.0“ sowie der vorliegenden Anwendungshilfe zusammen. Die Anwendungshilfe 
enthält weiterführende Hinweise und Erläuterungen zu den Vorgaben der TAB 2023 v2.0. Sie 
umfassen Regelungen, die auf zusätzliche Anforderungen des Netzbetreibers verweisen oder 
eine vorherige Abstimmung mit dem Netzbetreiber erforderlich machen. 

2 Kontaktdaten 

Netzbetreiber und Ansprechpartner im Sinne dieses Beiblattes: 
netzplus GmbH & Co. KG 
Nordfeldstraße 5 
33775 Versmold 

Kontaktstellen: 
Hausanschlusswesen: hausanschluss@netz.plus 
Netzplanung: netzplanung@netz.plus 
Messstellenbetrieb: msb@netz.plus 
Netzbetrieb: stromnetze@netz.plus 
 

Die telefonische Störungshotline ist unter folgender Nummer zu erreichen: 0800 224 7855 

3 Begriffe 

- keine Ergänzung - 

4 Allgemeine Grundsätze 

4.1 Anmeldung von Kundenanlagen 

Die Anmeldung elektrischer Anlagen und Geräte erfolgt grundsätzlich über die Website der 
netzplus GmbH & Co. KG.  
 
In Ausnahmefällen stellt die netzplus GmbH & Co. KG als grundzuständiger Netzbetreiber die 
erforderlichen Formulare nach vorheriger Anfrage auch in Papierform zur Verfügung. 
Grundsätzlich erfolgt die Anschlussanmeldung digital über die Online-Plattform der netzplus 
GmbH & Co. KG. Dieses Verfahren gewährleistet eine schnelle, einheitliche und 
nachvollziehbare Bearbeitung sämtlicher Anschlussanfragen. 
 

4.2 Inbetriebnahme, Inbetriebsetzung und Außerbetriebnahme 

4.2.1 Allgemeines 

- keine Ergänzung - 
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4.2.2 Inbetriebnahme 

Gemäß § 5 der Niederspannungsanschlussverordnung (NAV) beginnt der Netzanschluss am 
Punkt der Abzweigung aus dem Niederspannungsnetz der netzplus GmbH & Co. KG, dem 
sogenannten Netzanschlusspunkt. Das Netzanschlusskabel ist Teil des Verteilungsnetzes und 
verbindet dieses mit dem Hausanschlusskasten oder der Hausanschlusssäule. Grundsätzlich 
werden Erzeugungsanlagen und Speicher an die Übergabestelle der Bezugsanlage 
angeschlossen (gemäß VDE-AR-N 4105). In diesen Fällen gelten die Vorgaben der NAV 
entsprechend. Insbesondere ist der Netzbetreiber Eigentümer des Netzanschlusses (vgl. § 8 
Abs. 1 NAV). 

Bei Hausanschlusskästen, die in Gebäuden angebracht sind, sowie bei Hausanschlusssäulen 
liegt die Eigentumsgrenze an den Abgangsklemmen der NH-Sicherungsunterteile. Bei 
Anschlussschränken im Freien (z. B. Zähleranschlusssäulen) befindet sich die Eigentumsgrenze 
an den Kabelendverschlüssen des im Anschlussschrank ankommenden Netzanschlusskabels 
der netzplus GmbH & Co. KG. 

Die Messeinrichtungen, die im Eigentum der netzplus GmbH & Co. KG stehen, sind von dieser 
Regelung nicht betroffen. Die netzplus GmbH & Co. KG ist berechtigt, 
Netzanschlusssicherungen zu entnehmen oder auszutauschen. Die Inbetriebnahme des 
Netzanschlusskabels erfolgt, auch bei Anschlussschränken im Freien, gemäß § 14 NAV 
ausschließlich durch die netzplus GmbH & Co. KG.  

4.2.3 Inbetriebsetzung 
- keine Ergänzung - 

4.2.4 Aufhebung einer Unterbrechung des Anschlusses und der Anschlussnutzung 

- keine Ergänzung - 

4.2.5 Außerbetriebnahme eines Netzanschlusses und Ausbau des Zählers 

- keine Ergänzung - 

4.3 Plomben Verschlüsse 

- keine Ergänzung - 

4.4 Erweiterung oder Änderung in bestehenden Kundenanlagen 

Information und Abstimmung bei Änderungen oder Erweiterungen 

Plant der Anschlussnehmer Änderungen oder Erweiterungen, die den Betrieb des Netzes 
beeinflussen könnten, ist der Netzbetreiber frühzeitig über dieses Vorhaben zu informieren. 
Die Durchführung der Arbeiten sowie die anschließende Meldung über den Abschluss der 
Maßnahmen an die netzplus GmbH & Co. KG erfolgen durch einen im Installateur Verzeichnis 
eingetragenen Installateur. Dies gilt auch für Änderungen der Betriebsführung der Anlage 
durch den Anschlussnutzer, die Auswirkungen auf den Netzbetrieb haben können. Vor der 
Durchführung solcher Änderungen an der Kundenanlage hat der Anschlussnehmer die 
Zustimmung des Netzbetreibers einzuholen.  
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Mitteilungspflicht des Netzbetreibers bei Netzveränderungen 

Ergeben sich durch eine Erhöhung der Netzkurzschlussleistung oder durch eine Änderung der 
Netzspannung wesentliche Auswirkungen auf den Netzanschluss oder die Kundenanlage, 
informiert der Netzbetreiber den Anschlussnehmer rechtzeitig. Um die Betriebssicherheit der 
Kundenanlage zu gewährleisten, sind gegebenenfalls technische Anpassungen an den 
geänderten Netzverhältnissen, wie beispielsweise eine erhöhte Kurzschlussleistung, durch den 
Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer vorzunehmen. Die hierfür entstehenden Kosten trägt 
der Anschlussnehmer oder Anschlussnutzer.  

Umstellung von Freileitungs-Hausanschlüssen auf Kabel-Hausanschlüsse 

Bestehende Freileitungs-Hausanschlüsse (wie Giebelanschlüsse oder Dachständeranschlüsse) 
können von den Stadtwerken Versmold GmbH auf einen Kabel-Hausanschluss umgestellt 
werden. Der Anschlussnehmer wird über diese Maßnahme rechtzeitig im Voraus informiert. 
Die entstehenden Kosten für die Anpassung der Kundenanlage trägt der Anschlussnehmer 
oder Anschlussnutzer.  

5 Netzanschluss (Haushaltsstrom) 

5.1 Art der Versorgung 

Unterschiedliche Netzanschlusspunkte dürfen nicht durch Anlagen eines oder mehrerer 
Anschlussnehmer miteinander verbunden betrieben werden.  
 

5.2 Rechtliche Vorgaben zu Eigentumsgrenzen 

5.2.1 Allgemeines 

- keine Ergänzung - 

5.2.2 Eigentumsgrenzen bei Erzeugungsanlagen und Speichern 
 

Sofern in hochwassergefährdeten Gebieten die Anbringung des Hausanschlusskastens in 
Gebäuden oberhalb der Hochwassermarke für Extrem-Hochwasser nicht möglich ist, ist ein 
Anschlussschrank am Gebäude bzw. an einem Fixpunkt an der Grundstücksgrenze zu errichten.  

In Anschlussschränken im Freien sind anstelle des Hausanschlusskastens grundsätzlich auch 
NH-Sicherungsleisten zulässig. 

5.3 Standardnetzanschlüsse und davon abweichende Bauformen 

- keine Ergänzung - 

5.4 Netzanschlusseinrichtungen 

5.4.1 Allgemeines 

- keine Ergänzung - 
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5.4.2 Netzanschlusseinrichtungen innerhalb von Gebäuden 

- keine Ergänzung - 

5.4.3 Netzanschlusseinrichtungen außerhalb von Gebäuden 

- keine Ergänzung - 

5.5 Netzanschluss über Erdkabel 

- keine Ergänzung - 

5.6 Netzanschluss über Freileitungen 

- keine Ergänzung - 

5.7 Anbringung des Hausanschlusskastens 

- keine Ergänzung - 

5.8 Symmetrie 

Symmetrischer Anschluss  

Im Falle von 3-phasig angeschlossenen Ladeeinrichtungen ist darauf zu achten, dass die 
Außenleiter-Belegung so gewählt wird, dass sich auch beim ein- oder zweiphasigen Laden 
mehrerer Fahrzeuge eine symmetrische Aufteilung ergibt.  

Symmetrischer Betrieb  

Bei dem Betrieb von Kundenanlagen darf durch  
- die Einspeisung (Erzeugungsanlagen, Speicher, Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge),  
- das Laden (Elektrofahrzeuge, Speicher)  
eine durch diese Geräte verursachte Unsymmetrieleistung von insgesamt 4,6 kVA am 
Netzanschlusspunkt und damit am netzseitigen Anschlussraum des Zählerplatzes der 
Anschlussnehmeranlage nicht überschritten werden.  

Weitere Informationen zum Kapitel 5.5 Symmetrie können dem FNN-Hinweis „Erläuterungen 
zu Abschnitt 5.5 Symmetrie der VDE-AR-N 4100“ entnommen werden. Diese sind 
grundsätzlich einzuhalten. 

6 Hauptstromversorgungssystem 

- keine Ergänzung - 

7 Mess- und Steuereinrichtungen, Zählerplätze 

7.1 Allgemeine Anforderungen 

Einsatz moderner Messeinrichtungen und intelligenter Messsysteme  

Die Netzplus GmbH & Co. KG in ihrer Funktion als Messstellenbetreiber setzt grundsätzlich 
moderne Messeinrichtungen gemäß den Vorgaben des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) 
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ein. Intelligente Messsysteme werden gemäß den Bestimmungen des MsbG verwendet. Für 
Kundenanlagen mit einem jährlichen Energiebezug von mehr als 100.000 kWh sowie für 
Erzeugungsanlagen mit einer Leistung von mehr als 100 kW ist eine registrierende 
Lastgangmessung erforderlich, sofern keine anderen gesetzlichen Regelungen greifen.  

Bereitstellung von Mess- und Zusatzeinrichtungen  
 
Der Messstellenbetreiber stellt den Zähler und abrechnungsrelevante Zusatzeinrichtungen 
bereit. Erfolgt die Beschaffung der Wandler durch die netzplus GmbH & Co. KG als 
grundzuständigen Messstellenbetreiber, werden diese direkt an den Anlagenerrichter zur 
Montage geliefert.  

Zählerbefestigung und spezifische Anforderungen  

Die netzplus GmbH & Co. KG setzt standardmäßig Zähler mit Dreipunkt-Befestigung ein. Bei 
Neubauten oder Renovierungen, bei denen eine Netznutzung als Gewerbe angemeldet wird, 
ist in Abstimmung mit dem Messstellenbetreiber auch eine Steckbefestigung (BKE/EHZ) des 
Zählers zulässig. Für Lastgang- oder Wandler-Messungen werden ausschließlich Zähler mit 
Dreipunkt-Befestigung verwendet.  

Technische Anforderungen  

Es gelten die Anforderungen der DIN VDE 0603 sowie der DIN VDE 4100.  

Abstimmung von Messkonzepten  

Messkonzepte sind grundsätzlich mit dem Netzbetreiber abzustimmen.  

7.1.1 Allgemeine Grundsätze von intelligenten Messsystemen 

Bei Neubauten, Renovierungen oder Änderungen gemäß Abschnitt 7.4 ist der Zählerplatz so 
auszuführen, dass eine stabile Mobilfunkverbindung gewährleistet ist.    

Falls die Voraussetzungen für eine stabile Mobilfunkverbindung nicht erfüllt werden können, 
sind entsprechende Vorkehrungen für die Installation einer Antenne zu treffen. Diese 
Maßnahmen sind individuell mit dem Messstellenbetreiber abzustimmen.  

Zählerplätze mit Stecktechnik müssen den Raum für Zusatzanwendungen (RFZ) freihalten. Bei 
Nichterfüllung der Anforderungen gemäß den Sätzen 1 bis 3 trägt der Anschlussnutzer die 
Kosten für die erforderlichen Änderungen oder Anpassungen. 

7.2 Zählerplätze mit direkter Messung 

- keine Ergänzung - 

7.3 Zählerplätze mit Wandlermessung (halbindirekter Messung) 

- keine Ergänzung - 
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Zählerplätze nach DIN VDE 0603 

• Seit 2009 bzw. 2017 vorhanden 

• BKE-I & Dreipunkt Zählerplätze 

• Rastermaß von 250 mm 

• uAR 300 mm & oAR 300 mm 
 
 
 
 

7.3.1 Verrechnungswandler 

Verrechnungswandler, die einen Primärstrom von 250A überschreiten, werden auf frühzeitige 
Anforderung des Anlagenerrichters bestellt. Für die Bestellaufforderung ist ein Antrag zur 
Inbetriebsetzung oder eine schriftliche Bestellung erforderlich. Dabei müssen die benötigten 
Wandler angegeben werden.  

Alle Verrechnungswandler werden durch den Netz- oder Messstellenbetreiber zur Verfügung 
gestellt. Falls die Beschaffung durch den Anlagenerrichter erfolgt, müssen die 
Verrechnungswandler vor der Bestellung vom Messstellenbetreiber freigegeben werden. 

7.3.2 Lastgangmessung 

Bei Neubauten, Renovierungen oder Änderungen gemäß Abschnitt 7.4.2 ist der Zählerplatz so 
zu errichten, dass eine stabile Mobilfunkverbindung gewährleistet ist. Bei Abweichungen von 
Satz 1 müssen, sofern keine stabile Mobilfunkverbindung vorhanden ist, Vorbereitungen für 
die Installation einer Antenne getroffen werden. Diese sind kundenspezifisch mit dem 
Messstellenbetreiber abzustimmen. Die Kosten hierfür trägt der Anschlussnutzer.  

7.4 Erweiterung oder Änderung von Zähleranlagen 

7.4.1 Erweiterung 

- keine Ergänzung – 
 

7.4.2 Änderung 

 
Abbildung 7.1: Zählerplätze in Bestandsanlagen nach DIN VDE 0603 [1] 

 
 
 

a) 
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7.5 Baustrom 

Bei Baustromanschlüssen werden ausschließlich Zähler mit Dreipunktbefestigung verbaut. Die 
Umhüllung des Zählerplatzes darf nicht beschädigt sein und muss plombierbar sein. Der 
Zählerplatz muss gemäß Messstellenbetriebsgesetz (MsbG) dauerhaft zugänglich sein. Bei 
Verschließen des Zählerplatzes durch ein Vorhängeschloss oder Schließzylinder muss dem 
Netz- oder Messstellenbetreiber ein Schlüssel oder die Zahlenkombination zur Verfügung 
gestellt werden. 

8 Stromkreisverteiler 

- keine Ergänzung - 

9 Steuerung und Datenübertragung, Kommunikationseinrichtungen 

9.1 Allgemeines 

- keine Ergänzung - 

9.2 Steuerbare Verbrauchseinrichtungen 

Aufgrund der bisher nicht einheitlich definierten Schnittstellen zur Anbindung steuerbarer 
Verbrauchseinrichtungen an die zu installierenden Steuerboxen kann bislang keine belastbare 
Aussage zu den spezifischen Anforderungen an diese Schnittstellen getroffen werden. In 
Anlehnung an die Empfehlung des VDE/FFN-Impulspapiers „Ausprägung der digitalen 
Schnittstellen an steuerbaren Einrichtungen oder an einem Energiemanagementsystem“ sowie 
des VDE/FNN-Impulspapiers „Ausprägung einer einheitlichen Schnittstelle an einer 
steuerbaren Verbrauchseinrichtung oder einem Energiemanagementsystem zur Anbindung an 
eine FNN-Steuerbox“ folgt die Netzplus der Empfehlung, sich an den in diesen Dokumenten 
festgelegten technischen Standards zu orientieren. Wir empfehlen daher den 
Anlagenbetreibern und Installateuren, bei der Installation der steuerbaren 
Verbrauchseinrichtungen die in den VDE/FNN-Impulspapieren empfohlenen technischen 
Standards zu beachten und die Anlage entsprechend diesen Vorgaben auszuführen. 

10 Elektrische Verbrauchsgeräte und Anlagen 

10.1 Allgemeines 

- keine Ergänzung - 

10.2 Betrieb 

- keine Ergänzung - 

10.2.1 Allgemeines 

- keine Ergänzung - 

10.2.2 Spannungs- oder frequenzempfindliche Betriebsmittel 

- keine Ergänzung - 
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10.2.3 Blindleistungs-Kompensationseinrichtungen 

- keine Ergänzung - 

10.2.4 Tonfrequenz-Rundsteueranlagen 

Die verwendeten Rundsteuerfrequenzen im Netzgebiet der grundzuständigen Netzbetreiber 
betragen in der Regel 183 1/3 Hz oder 216 2/3 Hz. In einigen wenigen Netzgebieten sind 
abweichende Frequenzen möglich. 

Trägerfrequente Nutzung des Kundennetzes 

Das Niederspannungsnetz darf vom Messstellenbetreiber nur in Abstimmung mit dem 
grundzuständigen Netzbetreiber zur trägerfrequenten Übertragung von Signalen mitbenutzt 
werden. 

10.2.5 Einrichtungen zur Kommunikation über das Niederspannungsnetz 

- keine Ergänzung - 

11 Auswahl von Schutzmaßnahmen 

Grundsätzlich gilt für das gesamte Netzgebiet des grundzuständigen Netzbetreiber die 
Netzform des TN-Systems. Ausnahmen treten insbesondere im Außenbereich und bei 
Sonderanschlüssen auf; die Ausnahmen gibt der grundzuständige Netzbetreiber vor. 

12 Zusätzliche Anforderungen an Anschlussschränke im Freien 

- keine Ergänzung - 

13 Vorübergehend angeschlossene Anlagen 

13.1 Geltungsbereich 

- keine Ergänzung - 

13.2 Anmeldung der vorübergehend angeschlossenen Anlage 

- keine Ergänzung - 

13.3 Anschluss an das Niederspannungsnetz 

- keine Ergänzung - 

13.4 Inbetriebnahme / Inbetriebsetzung 

- keine Ergänzung - 

13.5 Abmeldung der vorübergehend angeschlossenen Anlage 

- keine Ergänzung - 
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13.6 Eigentumsgrenzen 

- keine Ergänzung - 

13.7 Schließsystem 

- keine Ergänzung - 

13.8 Direktmessung > 63 A 

- keine Ergänzung - 

13.9 Wandlermessung 

- keine Ergänzung - 

14 Erzeugungsanlagen du Speicher 

14.1 Allgemeine Anforderungen 

Die Blindleistungsregelung ist gemäß den Vorgaben des Dokuments: Blindleistungsregelung für 
Erzeugungsanlagen kleiner 135 kW zu konfigurieren (FO 8.9-03/9).  

14.2 An- und Abmeldung 

- keine Ergänzung - 

14.3 Errichtung 

- keine Ergänzung - 

14.4 Inbetriebsetzung 

- keine Ergänzung - 

14.5 Netzsicherheitsmanagement 

- keine Ergänzung - 

14.6 Notstromaggregate 

- keine Ergänzung - 

14.7 Weitere Anforderungen an Speicher 

- keine Ergänzung – 
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